
S84-ex/ S86-ex导入Windows字体方法 
 
使用 SATO All-In-One软件进行字体下载 
下载步骤 
①添加 S84-ex打印机并选择进入 FONT DOWNLOAD菜单，选择字体下载存储地（Memory 
Card Slot），All-In-One内可以选择 Internal Flash（FROM）、SD Card、USB Memory(U
盘)三种方式。 
 Memory Card Slot : 
CC0 : Slot 0 (Default: printer) 
CC1 : Slot 1 (Default: FROM)  
CC2 : Slot 2 (Default: SD card)  

 
 
NOTE： 
由于内存容量限制，不同的存储内存的最大使用内存容易也不一样。内存容量限制可以通过
打印机 FONT SELECT进行更改(详细请参考 S84-ex/S86-ex Operator Manual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（因Windows字体版权使用产生的问题，SATO不予担责）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当 FONT SELECT 设置为 GB18030 NO、BIG5 NO、KSX1001 NO 时(此时打印机显示画

面为英文)，若字体下载存储地(Memory Card Slot)为 Internal Flash，字体内存不能超过

8M(FROM 最大使用内存为 8MB) ; 若字体下载存储地(Memory Card Slot)为 SD Card 或

USB Memory(U 盘)，字体内存不能超过 11.7MB。(详细请参考 S84-ex/S86-ex Operator 

Manual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字体下载存储地(Memory Card Slot)为 SD Card 或 USB Memory 时，先将为 SD Card 或

USB Memory(U盘)进行格式化(FORMATINNG),使用U盘时，U盘格式必须是FAT16/FAT32

格式。(详细请参考 S84ex/S86ex Operator Manual 和 S84-ex/S86-ex Service Manual) 

 



 
 

②添加字体并选择字体存储 ID（Parameter Font Values） 

 

③选择添加好的字体点击 DOWNLOAD 框下载字体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④使用 RD 指令调用下载好的 windows 字体, 若打印中文其中文编码为 UTF-8，RD 指令调

用参数为@ (详细请参考 S84-ex/S86-ex Programming Reference) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



或使用All-In-One选择导入的字体点击Test Print选择打印至文件，生成相应的SBPL指令。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE： 

字体下载存储地(Memory Card Slot)为 USB Memory(U 盘)时，由于 CC2 : Slot 2 (Default: 

SD card)，请将打印机 Slot 2 设置为 USB(详细请参考 S84-ex/S86-ex Operator Manual) 

 

使用RD指令调用Windows字体必须使用CC指令指定字体下载存储地(Memory Card Slot)，

详细请参考 S84-ex/S86-ex Programming Reference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



打印实例参考： 

All-In-One 设置 

Memory Card Slot：SD Card 

Parameter Font Values：E 

导入 Windows 字体：simhei.ttf(黑体)  

字体大小：9.7MB 

 

打印机设置 

CARD SLOT SELECT： 

CC0：Slot 0 (Default: printer) 

CC1：Slot 1 (Default: FROM)  

CC2：Slot 2 (Default: SD card)  

FONT SELECT： 

GB18030： NO 

BIG5：     NO 

KSX1001： NO 

 

调用 Windows 字体 SBPL 指令 

 

打印效果 

 


